
SAFE-O-MAT® Pfand- und Kassierschloss

Schnell - einfach - flexibel:

Die SAFE-O-MAT® Nummern-Logistik für Ihre
effiziente Schließanlagen-Organisation

Einclipsen genügt – und schon 
hat der SAFE-O-MAT® Schlüssel
seine Nummer „im Kopf“

Ob Inbetriebnahme, Schlüsselverluste oder Nachbestellung von Ersatzteilen – der SAFE-O-MAT® 
Schlüssel mit einclipsbaren Nummernplättchen sorgt für mehr Flexibilität und Zeitgewinn bei der 
Nummerierung und Zuordnung der Benutzerschlüssel. Das macht die Organisation Ihrer 
Schrankschließanlage für Sie noch komfortabler.

 Exzellenter Schließkomfort
  Der Benutzerschlüssel mit Wellenprofil lässt sich angenehmer tragen und leichter 

ins Schloss stecken. Zusätzlich wird der Zylinderverschleiß minimiert. 

 Mehr Flexiblität bei Montage und Inbetriebnahme
  Zylinder können – ohne Beachtung der Schranknummer – eingebaut werden.

Sekundenschnelles Einclipsen der Nummernplättchen – jederzeit und ohne 
Werkzeug – in den Schlüsselkopf. 

 Zeitersparnis
 Aufwändiges manuelles Prägen und Befestigen von Nummernplättchen entfällt.

 Schnelle Verfügbarkeit
  Nummernplättchen können - fertig nummeriert – lagermäßig vorgehalten werden

und sind so jederzeit verfügbar.

 Vereinfachte Nachbestellungen
 Leichte Zuordnung von Ersatzschlüsseln zum zugehörigen Zylinder.

 Mehr Komfort:
 Hervorragende Lesbarkeit der Schlüssel-Nummer durch Laser-Beschriftung.

SAFE-O-MAT® 
Benutzerschlüssel 
mit komfortablem 
Wellenprofil

Ob Inbetriebnahme, Schlüsselverluste oder Nachbestellung von Ersatzteilen – der SAFE-O-MAT
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SAFE-O-MAT® Pfand- und Kassierschloss

Nummernplättchen im Set-Vorrat:

Die schnelle und wirtschaftliche Lösung -
So wird’s gemacht:

Die Nummernplättchen erhalten Sie
fortlaufend nummeriert in kosten-
günstigen Sets zu je 50 Stück.

Die Nummern-Sets lassen sich bequem lagermäßig 
vorhalten und sind so für Sie jederzeit schnell 
verfügbar.

Beispiel: Erstausstattung / Anlagenerweiterung
  Nach Montage der SAFE-O-MAT® Schlösser die Zylinder 

mit dem zugehörigen Benutzerschlüssel
in beliebiger Reihenfolge montieren.

  Nummernplättchen entsprechend der 
Schranknummer vom Nummern-Set ablösen...

 ...in den Schlüsselkopf einclipsen – fertig!

Beispiel: Zylinderwechsel
  Zylinder mit dem PROMAX-Kontrollschlüssel 

entnehmen.

  Ersatzzylinder mit dem zugehörigen
Benutzerschlüssel einsetzen.

  Anschließend den Schlüsselkopf entsprechend der 
Schranknummer mit Nummernplättchen aus dem Set-
Vorrat versehen.

Beispiel: Schlüsselverlust
Ein als verloren gemeldeter Benutzerschlüssel taucht nach 
erfolgtem Zylinderwechsel wieder auf? Kein Problem!

  Nach Entfernen des Nummernplättchens aus dem 
Schlüssel wird die zugehörige Zylindernummer 
(Anlagen- und Einzelschließungsnummer) sichtbar.

  Der Schlüssel kann zweifelsfrei dem ausgebauten 
Zylinder zugeordnet werden. 
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Sets à 50
Nummernplättchen Schlüssel-Nummer

(Schrank-Nummer, z.B. 45)
Schlüssel-Nummer

Zylinder-Nummer
(z.B. SBAAM 0317)


